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] DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (t.].
Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 1. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczqgco
oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2024 r., poz. 572.), po rozpatrzeniu wniosku Adama Stempniewicza ul. Jednosci Narodowe;j
83, 50-262 Wroclaw dziatajacego z w imieniu i na rzecz Gminy Stronie Slaskie zs. ul.
Kosciuszki 50, 57-550 Stronie Slaskie dorgczonego organowi w dniu 04.06.2025 .

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn ,Odbudowa mostu w ciagu drogi nr 241 w Starym Gieraltowie —
uszkodzonego w wyniku powodzi, ktéra miala miejsce we wrzesniu 2024 r.

II. Okresli¢ warunki i wymagania dotyczgce planowanego przedsigwzigcia w nastepujacym
zakresie:

1. Prace zwigzane z rozbiorkg istniejgcego mostu nad rzeka Biatg Ladecka poprzedzié
kontrolg z udziatem specjalistéw ornitologa i chiropterologa, pod katem wystepowania
miejsc bytowania gatunkéw ptakow i nietoperzy, a w przypadku stwierdzenia ich
wystepowania ww. specjalisci winni okresli¢ dalszy sposob i terminy prowadzenia
prac rozbiérkowych.

2. Pnie drzew narazone na uszkodzenia mechaniczne odeskowaé do wysokosci ok. 2 m
od poziomu (dolna cz¢$¢ desek winna opieraé si¢ na podtozu). Odeskowanie nalezy
przymocowaé do pnia, w sposob niepowodujacy okaleczenie drzewa, a pomigdzy
odeskowaniem i powierzchnig pnia drzewa umiesci¢ elastyczny material (np. grube
maty stomiane).

3. Prace ziemne w obrebie bryt korzeniowych drzew i krzewdéw wykonywaé recznie.
Odstoniete  korzenie przykrywa¢ matami  slomianymi lub jutowymi — przy
temperaturach przekraczajgcych 20°C zwilzonymi wodg , by zapobiec wysuszaniu
korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny by¢ suche, by unikngé¢
przemarzania korzeni.

4. Teren w obrebie systemu korzeniowego wygrodzi¢é ogrodzeniem ochronnym oraz
czytelnie oznaczy¢ tabliczkg informacyjng.

5. Nie sktadowaé ziemi, odpadéw statych lub ptynnych mogacych zmieni¢ chemizm
gleby (np. oleje, paliwa) w obrgbie drzew i krzewow.

6. Nie rzadziej niz raz dziennie ( w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowa¢ wykopy
mogace stanowi¢ putapki dla zwierzat: plazéw, gadoéw, malych ssakéw (ze



szczegdlnym uwzglednieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15
pazdziernika) a znajdujace si¢ w nich zwierzeta niezwlocznie odtawiac i wypuszezaé
poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrolg obecnosci zwierzat w wykopach
przeprowadzié bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

7. Na czas realizacji inwestycji postawi¢ tymczasowe plotki herpetologiczne po kazdej
stronie od obiektu mostowego, w taki sposob, aby nie tworzyly si¢ szczeliny
umozliwiajace plazom migracje na teren prac budowlanych. Plotki wykonaé ze
szczelnego materiatu np. z siatki (o oczkach maksymalnie 5 mm), agrotkaniny lub
geotkaniny. Ogrodzenie wino mie¢ wysoko$¢ nie mniejsza niz 50 cm i by¢ zakopane
na gleboko$é min.10-15 cm oraz posiadaé wygigcie gornej krawedzi o szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm skierowane w kierunku przeciwnym do terenu inwestycji, a
zewnetrzne konce plotkdw winny mie¢ zakonczenie — U-ksztaltne. Dzialania
wykonywa¢ pod nadzorem herpetologa.

8. W trakcie trwania prac budowlanych brzegi i zbocza rzeki Bialej Ladeckiej
zabezpieczy¢ przy uzyciu plandek i ekranéw ostonowych prze przedostawaniem sig
zanieczyszczen do jej koryta w razie ewentualnego osuwania si¢ ziemi i spadania
materiatow budowlanych.

9. Zaplecze budowy, powierzchnie magazynowania materialéw budowlanych oraz sprzgt
budowlany lokalizowaé¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od rzeki Biatej Ladeckiej.

10. W trakcie realizacji przedsigwzigcia baz¢ sprzgtowa nalezy usytuowal na
utwardzonym i szczelnym podtozu, z dala od ciekow.

11. W przypadku wystgpienia zagrozenia powodziowego nalezy przerwaé prace i usunaé
z terenu inwestycji sprzet oraz materialy budowlane moggce zanieczysSci¢ wody
podczas powodzi.

12. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ sprzgtem sprawnym technicznie. Do
obowigzkéw firm prowadzacej prace budowlane bedzie nalezato wykonywanie robot
budowlanych w spos6b uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie odpadami koryta rzeki.

III. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsi¢wzigcia zawarta w zataczniku nr 1 do
niniejszej decyzji jako jej integralng czgs¢

UZASADNIENIE

W dniu 04.06.2025 Pan Adam Stempniewicz w imieniu i na rzecz r. Gminy Stronie Slaskie
ztozyt wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
pn: ,,Odbudowa mostu w ciggu drogi nr 241 w Starym Gieraltowie — uszkodzonego w
wyniku powodzi, ktora miala miejsce we wrzesniu 2024 r.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2023 1., poz. 1094 ze zm.), stwierdzono, ze organem
wlasciwym do wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Stronia
Slaskiego.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczego6lnosci zgodnie z trescig dofgczonej karty
informacyjnej przedsiewziecia, sporzadzonej przez mgr inz. Adam Stempniewicza ustalono,




|

7e planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na przebudowie istniejgcego obiektu
mostowego polozonego nad rzeka Biatg Ladecka oraz odcinkéw dojazdowych drogi gminne;
nr 193. Obecnie most stanowi obiekt jednoprzestowy, z ustrojem nosnym w postaci
dzwigaréw stalowych. Ruszt stalowy jest zespolony z Zelbetowa plyta pomostows. Podporg
mostu stanowa dwa przyczolki kamienne. W wyniku powodzi osiadt przyczoétek znajdujgcy
sie na lewym brzegu rzeki, a grunt pod przyczotkiem zostat znaczaco wymyty, w zwigzku z
czym przesto obiektu zmienilo swoje pierwotne potozenie obiektu. Przedsigwzigcie ma na
celu odbudowe mostu o konstrukcji zespolonej plytowo belkowej ksztaltownikéw stalowych
zespolonych plyta zelbetowa.

Przedmiotowy obiekt mostowy bedzie posiadat nastgpujace parametry rozpigto$¢ teoretyczna
ok 14,40 m szeroko$¢ catkowita okoto 4,70 m diugo$é obiektu okolo 23,16 m S$wiatlo
pionowe ( w osi obiektu) okoto 2,64 m $wiatto poziome o koto 13,60 m

Wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane przedsigwzigcie zostalo wymienione w § 3
ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzigé mogqgcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze
zm,). Dlatego zgodnie z trescig art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Organ Burmistrz Stronia Slaskiego pismem z dnia 30.06.2025 r. zawiadomit strony o
wszczeciu postgpowania, informujgc o mozliwosci zapoznania si¢ osobiScie lub przez
pelnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ww. ustawy,
pismem z dnia 30.06.2025 r. Organ Burmistrz Stronia Slaskiego wystapil do Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ktodzku, do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu i Pafnstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we
Wroctawiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddzialywaniu na $rodowisko wnioskowanego przedsigwzigcia. W powyzszym
pi$mie skierowanym do organéw opiniujacych tutejszy urzad wskazal, ze na terenie
planowanego przedsiewzigcia obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Opinie zawierajgcg stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu wyrazit Postanowieniem znak:W008.4220.328.2025.MTA.4 z
dnia 26.09.2025 r. Organ opiniujgcy stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Opinie zawierajaca stanowisko w przedmiotowej sprawie PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Nysie wyrazit pismem 7nak:VN.ZZ8.4901.69.2025 z dnia 31.07.2025r. Organ opiniujacy
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko.

Postepowanie bylo réwniez przedmiotem opiniowania przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ktodzku. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w terminie 14
dni nie wydaty stosownej opinii. W zwigzku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje si¢ jako brak
zastrzezen.




Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko, analize kryteriéw planowanego przedsigwzigcia w zakresie, 0
ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dokonang w
szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak rowniez
poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ktodzku, Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Stronia Slaskiego organ wiasciwy do wydania decyzji
uznal, ze po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunkéw zawartych w
przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsigwzigcie bedzie
zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie §rodowiska. Jednoczes$nie uwzglgdniajgc fakt,
ze w toku prowadzonego postepowania odstapiono od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy
stwierdzit w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia, ORGAN spelniajagc wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572), poinformowal strony
postegpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postepowania materiatami dla
ww. przedsiewziecia, a w szczegdlnosei z uzupelnieniami, oraz o mozliwosci wypowiedzenia
si¢ co do ztozonych materiatéw w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji. W
zakres$lonym terminie zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskow.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postgpowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsiewziecia na $rodowisko, analiz¢ i ocen¢ bezposredniego i posredniego wplywu
inwestycji na §rodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobéw zapobiegania i
ograniczania negatywnego oddziatywania na $rodowisko, dokonang w szczeg6lnosci na
podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsigwzigcia, jak rowniez poprzez uzyskanie
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Nysie, Burmistrz Stronia Slaskiego
- organ whasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich
warunkow zawartych w przedlozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie Srodowiska.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczgcia robot
i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA
z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09,
postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., IT OZ 35/10).

Biorgc powyzsze pod uwagg orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE

1. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust.1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
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srodowisko (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.). Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, wktéorym decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
ktora ztozyla wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu
o ktéorym mowa w pkt 1 od organu, ktéry wydat decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega
etapowo oraz, ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1
ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia na
podstawie informacji na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkow
wynikajgcych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86
Ww. ustawy.

4. Od wydanej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Watbrzychu za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie
14 dni od daty dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sic prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Zawiadomienie stron w formie publicznego obwieszczenia
2. ala.



BURMISTRZ STRONIA SLASKIEGO
ul. Kosciuszki 55

57-550 STRONIE SLASKIE zatgcznik nr 1

do decyzji GKP.6220.8.2025.LS
z dnia 16.10.2025r.

1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Przedsiewziecie polega na odbudowie mostu w ciggu drogi nr 193 w Starym
Gieraltowie. Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu
zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze gminy Stronie Slaskie - obszar wiejski, w
miejscowosci Stary Gieraltow i obejmuje swoim zakresem nastgpujace dziatki ewidencyjne:

e wojewoOdztwo: dolnoslaskie, powiat klodzki, gmina Stronie Slaskie - obszar wiejski,
obreb 0013 Stary Gierattow: 93, 163/3, 186, 200.

Dziatki znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania inwestycji:

e wojewodztwo: dolnoslgskie, powiat klodzki, gmina Stronie Slaskie - obszar wiejski,
obreb 0013 Stary Gierattow: 93, 163/3, 186, 193, 194/2, 194/5, 192/6, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 202, 203, 204/7, 321, 321/2, 324/1, 324/2,
325,327,328/1.

2. STAN PROJEKTOWANY

STAN PROJEKTOWANY — BRANZA MOSTOWA
PARAMETRY GEOMETRYCZNE MOSTU

Koncepcja zaktada odbudowe mostu o konstrukcji zespolonej plytowo belkowe;
ksztaltownikow stalowych zespolonych plytg zelbetowa. Zaktada si¢ posadowienie
konstrukcji bezposrednio.

Podstawowe dane geometryczne dla mostu:

— klasa drogi D;

— klasa obcigzenia klasa II,

— rozpigtos¢ teoretyczna ok. 14,27 m;

— szeroko$¢ jezdni 3,00 m;

— szeroko$¢ catkowita ok. 4,70 m;

— dhugosc¢ obiektu ok. 23,03 m;

— wysokos¢ konstrukcyjna ok. 0,60 m;

— $wiatto pionowe (W osi obiektu) ok. 2,11 m;

— $wiatlo poziome ok. 13,47 m;

— Kkat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian (ok. 90°).

Ustr6j no$ny

Ustréj ma schemat statyczny ramowy, zespolony wykonany zostanie z dwuteownikow
stalowych zespolonych z zelbetowa plyta pomostowa. Profil podtuzny mostu na odcinku
realizowanej inwestycji zostanie dostosowany do niwelety drogi. Najnizsze miejsce gornej
powierzchni plyty stanowi o§ odwodnienia i jest ono zlokalizowane przy krawezniku.

Podpory mostu

Zaktada sie wykonanie zelbetowych fundamenty i przyczotki o korpusach masywnych
ze skrzydtami. Obiekt zostanie posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych. Za
podporami zostang wykonane plyty przejsciowe o dhugosci 4,00 m.

Hydroizolacja i odwodnienie

Zaktada sie wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na gérnej powierzchni
plyty pomostowe;j i na plytach przejsciowych, jedna warstwe pod jezdnig i dwie warstwy pod
kapami. Projektuje sie¢ hydroizolacje bitumiczng na powierzchniach Zelbetowych podpo6r ramy



od strony gruntu. Dodatkowo wszystkie elementy zelbetowe narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych zostang pokryte warstwa ochronng z powtoki antykarbonatyzacyjne;j.

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe
z odprowadzaniem wod opadowych poza obiekt.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaktada si¢ wykonanie kap chodnikowych zelbetowych wyposazonych w deski
gzymsowe. Krawezniki kamienne zaklada si¢ kotwione na prety wklejane w betonie kap
chodnikowych. Wysoko$é¢ kraweznikéw wynosi 20 cm z odkryciem 14 cm od strony jezdni.
Zaktada si¢ wyposazenie obiektu
w barieroporecze, bariery drogowe oraz balustrady.

Otoczenie obiektu

3. Projektuje si¢ odtworzenie koryta zgodnie ze stanem istniejgcymPotrzeby w
zakresie infrastruktury technicznej
Na obszarze objetym wnioskiem, w zasiggu inwestycji znajduja si¢: sie¢ kanalizacji
sanitarnej, napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna oraz sie¢ teletechniczna. W przypadku
kolizji z przedmiotows inwestycja, warunki zabezpieczenia lub przebudowy, bgda uzgadniane
z whasciwym gestorem. Sieci zostang zabezpieczone lub przetozone w nowe lokalizacje.



